
Opmaakinstructie 
FF0651 - canvas [300 x 300 mm]

Overige inFOrmatie

Een uitgebreide uitleg met betrekking tot onze aanleverspecificaties vind je op onze website www.flyerfactory.nl  
Hier kun je ook diverse templates op ware grootte downloaden die je kunt gebruiken bij je opmaak.
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zetspiegel 294 x 294 mm nettO FOrmaat 300 x 300 mm brutO FOrmaat: 350 x 350 mm

Aan te leveren bestandsformaat: *.pdf of *. jpg (300dpi), andere formaten in overleg
Kwaliteit afbeeldingen: minimaal 300 dpi (lagere kwaliteit in overleg)
Kleuren: cmyk (andere opbouw zoals pms of rgb kan onverwachts kleurverschil opleveren)
Transparanties: dienen samengevoegd te worden tot 1 laag.
Logo’s en lettyertypen: omzetten naar lettercontouren (outlines) 

belangrijk!

Een canvas vereist een groot afloopgebied van 25 mm aan elke zijde. Daarvan is 20 mm de 
zijkant van de lijst en 5 mm voor de daadwerkelijke afloop naar de achterzijde. 
Voorkom dat belangrijke details van de foto op de zijkant komen.
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Het netto formaat is het 
uiteindelijke afgewerkte formaat 
van je canvas (het vooraanzicht).

Laat beelden of achtergronden 
minimaal 25 mm verder doorlopen 
dan het netto formaat (afloop). 
Zo voorkom je dat je witte 
randjes krijgt aan je canvas.

Gebruik je ook tekst op je canvas, 
zorg er dan voor dat deze binnen 
dit kader komt. Zo voorkom je 
dat tekst over de rand wegvalt.


